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5, in fondo al manuale, si trovano dei
 per ottimizzare la banda larga, infor-
 compatibilità ambientale del prodot-
 nostre condizioni di garanzia. 

ei simboli

e contiene una breve descrizione del
i simboli utilizzati nel manuale e/o
 targhetta identificativa, sulla presa
hio e sulla confezione: 

Descrizione

Contrassegno di sicurezza molto
importante che avverte dell'incom-
bente pericolo di tensione elettrica
e che, se ignorato, può causare gra-
vi ferite o la morte.

Contrassegno di sicurezza import-
ante che avverte di una possibile si-
tuazione pericolosa dovuta a
ustione e che, se ignorato, può
causare leggere ferite e danni ma-
teriali. 
                                                                                                                                                                                                          

1 Qualche parola di presenta-
zione
Benvenuti nel fantastico mondo di 
devolo Magic! 
In quattro e quattr'otto devolo Magic trasforma la
vostra casa in un luogo multimediale, pronto per
accogliere le novità del futuro. Con devolo Magic
otterrete tangibilmente più velocità, stabilità e
copertura: navigare in rete sarà un vero piacere!

1.1 Questo manuale
Prima della messa in funzione dell'apparecchio
leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurez-
za e uso e conservare il manuale e la guida per l'in-
stallazione per consultazioni successive.

Dopo un'introduzione al tema "devolo Magic",
nonché la presentazione del
devolo Magic 2 LAN triple nel capitolo 2, il
capitolo 3 illustra come mettere in funzione l'adat-
tatore nella propria rete domestica.

Il capitolo 4 descrive nei dettagli le possibilità di
impostazione dell'interfaccia di configurazione in-
tegrata. 

Nel capitolo 
suggerimenti
mazioni sulla
to, nonché le

Descrizione d

Questa sezion
significato de
presenti sulla
dell'apparecc

Simbolo
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dev

 proprio
odotti e il software devolo, nonché gli
dotazione, nella maniera descritta,
danni e ferite.

olo sono dispositivi di comunicazione
 interno*, dotati, a seconda del pro-
odulo PLC- (PowerLine Communica-

-Fi. I computer, laptop, smartphone,
TV ecc. sono collegati alla rete dome-
rete elettrica e/o Wi-Fi, senza dover
n ulteriore cablaggio dispendioso. In
 dispositivi devolo devono essere uti-
iente esterno poiché le elevate oscilla-

peratura e l'umidità potrebbero
 il prodotto e i fili di corrente. I prodot-
ono essere montati a un'altezza mas-

etri, a meno che non sia presente un
ccanismo di fissaggio. L'utilizzo dei
evisto nell'UE, in Svizzera e in Norve-

Identifica la procedura conclusa

Descrizione
olo Magic 2 LAN triple

1.2     Uso
Utilizzare i pr
accessori in 
onde evitare 

Prodotti
I prodotti dev
per ambiente
dotto, di un m
tion) e/o Wi
tablet, smart 
stica tramite 
disporre di u
nessun caso i
lizzati in amb
zioni di tem
danneggiare
ti devolo dev
sima di due m
ulteriore me
prodotti è pr
gia.

Indicazione importante che si con-
siglia di osservare poiché può caus-
are possibili danni materiali.

L'apparecchio può essere utilizzato
solo in ambienti chiusi e asciutti.

Il contrassegno CE indica al produt-
tore/installatore che il prodotto
soddisfa tutte le normative euro-
pee ed è stato sottoposto alle
procedure prescritte per la valuta-
zione della conformità.

Serve a evitare la presenza di rifiuti
derivati da apparecchi elettrici ed
elettronici e a ridurre tali rifiuti tra-
mite il riutilizzo, il riciclo e altre for-
me di utilizzo. Fissa norme minime
per il trattamento di rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed elettroni-
che nell'UE.

Informazioni aggiuntive e consigli
sui fondamentali e sulla configura-
zione dell'apparecchio.

Simbolo Descrizione Simbolo
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rmità CE
otto è conforme ai requisiti di base
Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE,
/65/UE e 2009/125/CE. 

zzo del prodotto è previsto nell'UE, in
ra e in Norvegia. 

ata dichiarazione CE di questo
cclusa in formato cartaceo. Essa è
ribile sul sito www.devolo.com/

tenze di sicurezza
essa in funzione degli apparecchi de-

istruzioni di sicurezza e uso vanno let-
, quindi conservate per consultazioni

OLO! Scossa elettrica
occare la presa, non aprire l'apparec-
 non inserire alcun oggetto nella pre-
elle aperture di ventilazione

i devolo non necessitano di manu-
parte dell'utente. In caso di danno,
pparecchio devolo dalla rete elettrica,
est'ultimo o la spina dalla presa elett-
                                                                                                                                                                                                          

* Le eccezioni sono i prodotti devolo Outdoor, le quali dis-
pongono della certificazione IP e possono quindi essere utilizza-
ti in ambiente esterno.

Software
I dispositivi devolo possono essere utilizzati esclusi-
vamente con i programmi autorizzati e scaricabili
gratuitamente dalla pagina web di devolo AG
(www.devolo.com) e dagli App Store (iOS e Google
Play). Qualsiasi modifica apportata al firmware e
software specifico del prodotto può danneggiare
quest'ultimo, rendendolo, nel peggiore dei casi,
inutilizzabile, nonché comprometterne la confor-
mità. 

Utilizzare sempre la versione più aggiornata del
software per poter conservare le funzioni di sicu-
rezza e gli aggiornamenti del dispositivo. Il soft-
ware devolo installato informa automaticamente
quando è disponibile una nuova versione. 

Accessori
Utilizzare esclusivamente gli accessori in dota-
zione.

1.3 Confo
 prod
delle 
2011

L'utili
Svizze

La semplific
prodotto è a
inoltre repe
support/ce.

1.4 Avver
Prima della m
volo, tutte le 
te e comprese
future.

PERIC
Non t
chio e
sa e n

Gli apparecch
tenzione da 
scollegare l'a
estraendo qu

https://www.devolo.com/
https://www.devolo.com/
https://www.devolo.com/support/ce.html
https://www.devolo.com/support/ce.html
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dev

NZIONE! Sviluppo di calore durante il
namento

i componenti del contenitore posso-
entare molto caldi in determinate si-
ni. Installare l'apparecchio in modo

a protetto contro contatti accidentali
viduare un collocamento ottimale

i devolo vanno collocati solo in luo-
rantita una sufficiente aerazione. Le
perture presenti sul contenitore ser-
tire l'aerazione:

ire gli apparecchi devolo durante il
namento.

zionare alcun oggetto sopra gli
i devolo.

rire alcun oggetto nelle aperture
recchi devolo. 
cchi devolo non vanno collocati nelle
inanze di una fiamma (ad esempio
dela).
ecchi devolo non vanno esposti
nte alle fonti di calore (ad esempio,
 radiazione solare).
olo Magic 2 LAN triple

rica. Rivolgersi quindi a un tecnico specializzato
(servizio clienti). Un danno sussiste, ad esempio, 

b quando la spina è danneggiata.
b se l'apparecchio devolo viene bagnato da

liquidi (ad es., pioggia o acqua).
b se l'apparecchio devolo non funziona.
b se il contenitore dell'apparecchio devolo è dan-

neggiato.
Non inserire gli apparecchi devolo direttamen-
te uno dentro l'altro. Gli apparecchi inseriti pos-
sono presentare una ridotta velocità di
trasmissione.

PERICOLO! Scossa elettrica
Inserire l'apparecchio in una presa dotata
di conduttore di protezione collegato

Gli apparecchi devolo vanno usati esclusivamente
in una rete elettrica come quella descritta sulla
targhetta identificativa.

Per staccare dalla rete l'apparecchio devolo, estrar-
re l'apparecchio stesso, ovvero la spina dalla presa
elettrica.

La presa elettrica e tutti gli apparecchi di rete colle-
gati devono rimanere facilmente accessibili, affin-
ché sia possibile, se necessario, estrarre la spina
velocemente. 

ATTE
funzio
Alcun
no div
tuazio
che si
e indi

Gli apparecch
ghi ove sia ga
fessure e le a
vono a garan

b Non copr
loro funzio

b Non posi
apparecch

b Non inse
degli appa

b Gli appare
dirette vic
fuoco, can

b Gli appar
direttame
calorifero,
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ATTENZIONE! Danni al contenitore dovuti
a detergenti contenenti solventi
Pulizia solo senza corrente e con un panno
asciutto

1.5 devolo in Internet
Ulteriori informazioni sui nostri prodotti si trovano
anche in Internet sul sito www.devolo.com. 

Sul sito è possibile scaricare le descrizioni dei pro-
dotti e la documentazione, nonché le versioni ag-
giornate del software devolo e del firmware
dell'apparecchio.

Speriamo che la lettura di questo manuale possa
darvi quella soddisfazione che abbiamo avuta nel
scriverlo. Se avete ulteriori idee o suggerimenti sui
nostri prodotti, contattateci all'indirizzo di eMail
support@devolo.it! 

https://www.devolo.com/
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dev

e copertura, così da rendere la naviga-
net un vero e proprio piacere! 

rare da prodotti incredibilmente facili
 dotati di un'innovativa tecnologia e
ltra potenti.
olo Magic 2 LAN triple

2 Introduzione

2.1 devolo Magic
Home is where devolo Magic is – in quattro e
quattr'otto devolo Magic trasforma la vostra casa
in un luogo multimediale, pronto per accogliere le
novità del futuro e in grado di garantire più velo-

cità, stabilità 
zione in inter

Lasciatevi ispi
da installare,
prestazioni u

Fig. 1 devolo Magic in tutta la casa
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ntazione dell'adattatore 
o Magic: 
 – Inserire – Iniziare e pronti ad acco-
a generazione della comprovata tec-
rline: 

 stabilità – grazie alla costante velo-
smissione dati, fino a 2400 Mbps su

fino a 500 metri il
gic 2 LAN triple promette entertain-
assimi livelli.
 – grazie alla protezione Powerline
8 bit 
 – La modalità di risparmio energe-

grata riduce automaticamente il
di corrente in presenza di quantità
 dati.
volo Magic 2 LAN triple ogni presa di
ta un accesso a Internet LAN Gigabit. 

esa di corrente integrata può infatti
lizzata (come una normale presa da
r alimentare la corrente a un altro
io di rete o a una ciabatta. 

prese LAN Gigabit del
gic 2 LAN triple consente di colle-

pparecchio di rete fisso, come ad es.,
ole per giochi, un televisore o un
                                                                                                                                                                                                          

Essere pronti per la tecnologia di domani

devolo Magic incarna la nuova generazione della
comprovata tecnologia Powerline (PLC) basata
sull'innovativa G.hn, la soluzione creata dall'Uni-
one Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) e
sviluppata ulteriormente dall'associazione indu-
striale HomeGrid Forum. I prodotti devolo Magic
sono certificati HomeGrid e sono compatibili con
altri prodotti certificati HomeGrid.

Come con la tecnologia HomePlug AV, utilizzata
nei dispositivi devolo dLAN, anche devolo Magic
sfrutta la rete domestica per trasmettere i dati e as-
sicura le migliori prestazioni e stabilità anche nei
luoghi in cui non è possibile o auspicabile installare
cavi di rete, e/o dove spesso il WiFi fa cilecca per la
presenza di ostacoli (pareti e soffitto). 

Per creare una rete devolo Magic servono al-
meno due dispositivi devolo Magic. Per motivi
tecnici i dispositivi della serie devolo Magic
non sono compatibili con gli apparecchi
dLAN. 

2.2 Prese
devol

Disimballare
gliere la nuov
nologia Powe

b Velocità e
cità di tra
distanze 
devolo Ma
ment ai m

b Sicurezza
AES da 12

b Risparmio
tico inte
consumo 
ridotte di

b Con un de
casa diven

b La sua pr
essere uti
parete) pe
apparecch

b Le tre 
devolo Ma
gare un a
una cons
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dev

 di corrente integrata.  

g – creare connessione 

i devolo Magic presenti al momento
a, ovvero appena acquistati o resetta-
nte (vedere capitolo  Resettaggio di
e devolo Magic o sua rimozione da
olo Magic), al momento di una nuo-
ne con la rete, avviano automatica-
ntativo di pairing con un altro
volo Magic.        

olo Magic 2 LAN triple con spinotto e 
e specifici del Paese
olo Magic 2 LAN triple

media receiver, tramite la rete Powerline, al
vostro accesso a Internet (ad esempio, un rou-
ter).

Il devolo Magic 2 LAN triple è dotato di 
b tre prese di rete Gigabit,
b un LED,

L'indicatore di stato a LED può essere
disattivato. Per maggiori informazioni in
merito, consultare il capitolo  4
Configurazione o il manuale del software
devolo Cockpit, disponibile sul sito
www.devolo.com/cockpit.

b un tasto reset/PLC (accanto alla presa di rete), 

b una presa

2.3 Pairin
PLC

Gli adattator
della fornitur
ti correttame
un adattator
una rete dev
va connessio
mente il te
adattatore de

Fig. 2: dev
pres

https://www.devolo.com/internet-in-any-room/devolo-cockpit.html
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tatore devolo Magic della rete
gic esistente.   

dattatore devolo Magic è in grado di
'associazione automatica, quindi non
rio premere alcun pulsante. Il LED
tore lampeggia di bianco.

 breve tempo il lampeggio del LED si
rma in una luce bianca fissa. L'adatta-
evolo Magic è stato collegato con

sso alla rete devolo Magic esistente. 

una procedura di pairing è possibile
re sempre solo un altro adattatore
agic.

mazioni dettagliate sull'installazione
ttatori devolo Magic, leggere il capito-
3.3 Collegamento del
agic 2 LAN triple.

di un adattatore devolo Magic o 
e da una rete devolo Magic 

vere un adattatore devolo Magic da
devolo Magic e resettarne con suc-
nfigurazione completa, riportandola
al momento della fornitura premere
10 secondi il tasto reset/PLC.
                                                                                                                                                                                                          

Messa in funzione di una nuova rete 
devolo Magic
Dopo aver innestato gli adattatori devolo Magic
nelle prese elettriche libere, nel giro di 3 minuti si
crea automaticamente una nuova rete
devolo Magic.

Potenziamento di una rete devolo Magic esi-
stente con l'aggiunta di un altro adattatore 
devolo Magic
Per poter utilizzare un nuovo
devolo Magic 2 LAN triple nella vostra rete
devolo Magic, è necessario innanzitutto collegare
gli adattatori devolo Magic esistenti a una rete. Ciò
avviene utilizzando una password comune che
può essere assegnata in modi diversi:

b tramite devolo Cockpit o devolo App (vedere
capitolo 3.3 Collegamento del
devolo Magic 2 LAN triple), 

b tramite interfaccia Web (vedere capitolo 4.2.2
Powerline)

b oppure tramite tasto reset/PLC, come des-
critto di seguito.

1 A tal fine innestare il nuovo adattatore
devolo Magic in una presa elettrica libera e
premere per ca. 1 secondo il tasto reset/PLC di

un adat
devolo Ma

2 Il nuovo a
eseguire l
è necessa
dell'adatta

Dopo
trasfo
tore d
succe

Per ciasc
aggiunge
devolo M

Per infor
degli ada
lo 
devolo M

Resettaggio 
sua rimozion

1 Per rimuo
una rete 
cesso la co
allo stato 
per più di 
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dev

ra della spia
trollo integrata (LED) visualizza lo sta-
Magic 2 LAN triple con diversi tipi di

illuminazione:

Indicatore di sta-
to a LED 
(interfaccia
Web*)

non disattivabile 
olo Magic 2 LAN triple

2 Attendere fino quando il LED non lampeggia di
bianco e staccare l'adattatore devolo Magic
dalla rete elettrica.

Notare che tutte le impostazioni già effettuate
si perderanno!

2.3.1Lettu
La spia di con
to del devolo
lampeggio o 

LED Lampeggio Significato

1 LED ros-
so

Lampeggia fino a
2 sec.

Modalità di avvio
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ell'adattatore
uon fine. Il ta-
premuto per

 si trova (nuo-
omento della

ttaggio non è
 un altro adat-

 diverso adat-
 rete PLC vali-
capitolo 2.3

ne PLC. 

non disattivabile 

Indicatore di sta-
to a LED 
(interfaccia
Web*)
                                                                                                                                                                                                          

2 LED ros-
so

Lampeggia a inter-
valli di 0,5 sec.
(ON/OFF)

Condizione 1: 
Il resettaggio d
devolo Magic è andato a b
sto reset / PLC è stato 
10 secondi.

Condizione 2:
 L'adattatore devolo Magic
vamente) nello stato al m
fornitura. Dall'ultimo rese
avvenuto alcun pairing con
tatore devolo Magic. 
Collegare l'adattatore a un
tatore devolo Magic di una
da, come descritto nel 
Pairing – creare connessio

LED Lampeggio Significato
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dev

bri della rete
 quindi al mo-
dalla rete. In
PLC degli altri
mpeggiano di
o. 

ione agli altri
 interrotta. È

perturbazione
 frequenza sui
 caso avvicina-
ic, ovvero cer-
'interferenza. 

disattivabile

i colloca in un disattivabile 

Indicatore di sta-
to a LED 
(interfaccia
Web*)
olo Magic 2 LAN triple

3 LED ros-
so

Lampeggio co-
stante

Condizione 1: Gli altri mem
sono in modalità standby,
mento non raggiungibili 
questa condizione i LED 
adattatori devolo Magic la
bianco per un breve period

Condizione 2: La conness
membri della rete è stata
possibile che vi sia una 
elettromagnetica o ad alta
fili della corrente. In questo
re gli adattatori devolo Mag
care di disattivare la fonte d

4 LED rossi
e bianchi

Lampeggia a inter-
valli di 0,1 sec. di
rosso/2 sec. di
bianco

La velocità di trasmissione s
range non ottimale.**

LED Lampeggio Significato
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dev

re se l'adattatore è stato collegato alla
rica correttamente e se la procedura di
 stata portata a termine con successo.
iori informazioni consultare il capitolo

Collegamento del
agic 2 LAN triple.

amenti di rete
prese di rete dell'adattatore

 è possibile collegare, ad esempio, un
le giochi e il televisore utilizzando un
 di rete.

esegue un ag- non disattivabile

Indicatore di sta-
to a LED 
(interfaccia
Web*)
olo Magic 2 LAN triple

* Ulteriori informazioni sull'interfaccia Web posso-
no essere trovate nel capitolo  4 Configurazione. 

** Indicazioni per migliorare la velocità di trasmis-
sione sono presenti nel capitolo  5.2 Ottimizza-
zione della larga banda.

***Dopo 10 minuti un adattatore devolo Magic
passa alla modalità standby, se all'interfaccia di
rete non è collegato alcun apparecchio di rete ac-
ceso (ad es., computer). In questa modalità l'adat-
tatore devolo Magic non è raggiungibile dalla rete
elettrica. Non appena l'apparecchio di rete collega-
to all'interfaccia di rete (per es. il computer) viene
riacceso, l'adattatore devolo Magic sarà nuova-
mente raggiungibile tramite la rete elettrica. 

Controlla
rete elett
pairing è
Per magg
3.3 
devolo M

2.3.2Colleg
Tramite le 
devolo Magic
PC, una conso
normale cavo

8 LED rossi
e bianchi

Lampeggia a inter-
valli di 0,5 sec. di
rosso/0,5 sec. di
bianco

L'adattatore devolo Magic 
giornamento del firmware.

LED Lampeggio Significato



                                                                                                                                                                                                             Introduzione 20 

                                     devolo Magic 2 LAN triple
                                                                                                                                                                                                          

2.3.3Presa di corrente integrata
In linea di principio utilizzare la presa di corrente
integrata dell'adattatore devolo Magic per colle-
gare altri dispositivi elettrici alla rete elettrica. So-
prattutto i dispositivi elettronici dotati di
alimentatori possono avere effetti negativi sulla
potenza del PLC. 

Il filtro di rete integrato nell'adattatore
devolo Magic filtra questo tipo di interferenza es-
terna e riduce l'impatto sulla potenza PLC. 
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dev

azione CE semplificata
 riserva il diritto di apportare modifi-
 fornito senza previa comunicazione. 

pposti del sistema
perativi del devolo Cockpit suppor-

e dalla versione Win 7 (32 bit/64 bit), 
rtire dalla versione Ubuntu

32 bit/64 bit), 
re dalla versione Mac OS X 10.9.
ento alla rete 
 che il computer o apparecchio deve
i una scheda o adattatore di rete con

a di rete.

e una rete devolo Magic servono al-
e adattatori devolo Magic. 
olo Magic 2 LAN triple

3 Messa in funzione
Il presente capitolo spiega come mettere in fun-
zione il devolo Magic 2 LAN triple; esso descrive in-
oltre il collegamento dell'adattatore e presenta
brevemente il software devolo. 

3.1 Parti fornite
Prima di procedere alla messa in funzione del
devolo Magic 2 LAN triple, assicurarsi che il conte-
nuto della confezione sia completo:

b Starter Kit:
 a devolo Magic 2 LAN triple 
 a devolo Magic 2 LAN1-1

 a 2 Cavi di rete 
 a Guida per l'installazione stampata
 a Volantino sulla sicurezza
 a Dichiarazione CE semplificata

oppure

b Integrazione:
 a 1 devolo Magic 2 LAN triple 
 a 1 Cavo di rete 
 a Guida per l'installazione stampata
 a Volantino sulla sicurezza

 a Dichiar
devolo AG si
che a quanto

3.2 Presu
b Sistemi o

tati: 
 a a partir
 a a pa

13.10 (
 a a parti

b Collegam
Ricordare
disporre d
interfacci

Per crear
meno du



                                                                                                                                                                                                             Messa in funzione 22 

                                     devolo Magic 2 LAN triple

o il cavo di rete collegare le
gic 2 LAN triple, ad esempio alla
te del vostro computer oppure di un
recchio di rete.

NZIONE! Pericolo di inciampo
ionare il cavo di rete in modo che
ncontri ostacoli e lasciare la presa
ica e gli apparecchi di rete collegati,
ente accessibili

inuti innestare entrambi gli adatta-
o Magic in una presa elettrica libera.
na i LED di entrambi gli adattatori
no di bianco a intervalli regolari di
li adattatori sono pronti all'uso e
utomaticamente la procedura per
a connessione protetta tra di loro
pitolo 2.3.1 Lettura della spia).

LED di entrambi gli adattatori
o Magic lampeggiano di bianco, la
 rete devolo Magic è installata e pro-

da accessi non autorizzati. 
                                                                                                                                                                                                          

3.3 Collegamento del 
devolo Magic 2 LAN triple

ATTENZIONE! Danni all'apparecchio do-
vuti alle condizioni ambientali
Utilizzare l'apparecchio esclusivamente
in ambienti asciutti e chiusi

Nelle seguenti sezioni descriveremo la modalità di
connessione del devolo Magic 2 LAN triple,
nonché la sua integrazione in una rete. Le corrette
procedure verranno chiarite sulla base di possibili
scenari di rete.

La gamma di tensione consentita per l'utilizzo
dell'apparecchio e la potenza assorbita, sono
indicate sulla targhetta posta sul retro dell'ap-
parecchio. Per ulteriori dati tecnici relativi al
prodotto, consultare il campo prodotto, sul sito
www.devolo.com. 

3.3.1Starter Kit – creazione automatica 
di una nuova rete devolo Magic

1 Utilizzando il cavo di rete collegare le
devolo Magic 2 LAN 1-1 alla presa di rete
dell'apparecchio di accesso a Internet (ad es.
router). 

2 Utilizzand
devolo Ma
presa di re
altro appa

ATTE
Posiz
non i
elettr
facilm

3 Entro 3 m
tori devol
Non appe
lampeggia
0,5 sec., g
avviano a
creare un
(vedere ca

Se i 
devol
vostra
tetta 

https://www.devolo.com/
https://www.devolo.com/
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dev

LED di entrambi gli adattatori
o Magic lampeggiano di bianco, il
 adattatore è stato collegato con suc-

 alla rete devolo Magic esistente. 

una procedura di pairing è possibile
re sempre solo un altro adattatore.

fica del codice di rete
te può anche essere modificato 

nterfaccia Web del devolo Magic
pitolo 4.2.2 Powerline)

evolo Cockpit o devolo App. Infor-
ettagliate possono essere trovate nel
capitolo.

lazione del software 
o
 del software devolo Cockpit
ockpit trova tutti gli adattatori
 raggiungibili nella vostra rete
, visualizza le informazioni ad essi re-

ografa in modo individuale la rete
olo Magic 2 LAN triple

3.3.2Integrazione – Integrare una rete 
esistente con l'aggiunta di un altro 
adattatore devolo Magic 

Prima di poter utilizzare il nuovo
devolo Magic 2 LAN triple nella vostra rete
devolo Magic, è necessario innanzitutto collegare
gli adattatori devolo Magic esistenti a una rete. Ciò
avviene attraverso l'utilizzo comune di una
password. 

1 Utilizzando un cavo di rete collegare il
devolo Magic 2 LAN triple, ad esempio alla
presa di rete del vostro computer oppure di un
altro apparecchio di rete.

2 Innestare il devolo Magic 2 LAN triple in una
presa elettrica libera a parete. Non appena il
LED lampeggia di bianco a intervalli regolari di
0,5 sec., l'adattatore è pronto all'uso, ma non
ancora integrato in una rete devolo Magic
(vedere capitolo 2.3.1 Lettura della spia).

3 Entro 3 minuti premere per ca. 1 sec. il tasto
reset/PLC di un adattatore devolo Magic della
rete devolo Magic esistente.   

Il nuovo adattatore devolo Magic è in grado di
eseguire l'associazione automatica, quindi non
è necessario premere alcun pulsante. 

Se i 
devol
nuovo
cesso

Per ciasc
aggiunge

3.3.3Modi
Il codice di re

b tramite i
(vedere ca

oppure

b tramite d
mazioni d
seguente 

3.4 Instal
devol

Installazione
Il devolo C
devolo Magic
devolo Magic
lative e critt
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 tablet. Toccando il simbolo del
me Network App si arriva al menu di

aggiori informazioni sulla
ome Network App consultare il sito

olo.com/devolo-app.

ione dell'adattatore 
o Magic da una rete
e un adattatore devolo Magic da una
arne con successo la configurazione
ortandola allo stato al momento della
mere per più di 10 secondi il tasto re-
ndere fino quando il LED non lampeg-
 e scollegare l'adattatore dalla rete

utte le impostazioni già effettuate
o!

 in un'altra rete, procedere come de-
itolo 3.3.2 Integrazione – Integrare
stente con l'aggiunta di un altro
evolo Magic.
                                                                                                                                                                                                          

devolo Magic. Il software consente di accedere
all'interfaccia Web integrata. 

Sistemi operativi del devolo Cockpit (a partire dalla
versione 5.0) supportati: 

b a partire dalla versione Win 7 (32 bit/64 bit), 
b a partire dalla versione Ubuntu 13.10 (32 bit/

64 bit), 
b a partire dalla versione Mac OS X 10.9.

Il manuale del prodotto, il software e altre infor-
mazioni su devolo Cockpit sono reperibili sul
sito www.devolo.com/cockpit.

Download della devolo Home Network App
La devolo Home Network App è l'app gratuita di
devolo che permette anche di controllare e confi-
gurare (tramite smartphone o tablet) le connessio-
ni Wi-Fi, Magic e LAN dell'adattatore
devolo Magic. Lo smartphone o il tablet si collega-
no in questo caso tramite Wi-Fi all'adattatore
devolo Magic a casa.

1 Scaricare la devolo Home Network App dal cor-
rispondente store nel vostro smartphone o
tablet.

2 La devolo Home Network App viene inserita
come al solito nella lista delle app dello smart-

phone o
devolo Ho
avvio. 

Per m
devolo H
Internet
www.dev

3.5 Rimoz
devol

Per rimuover
rete e resett
completa, rip
fornitura, pre
set/PLC. Atte
gia di bianco
elettrica.

Notare che t
si perderann

Per collegarlo
scritto al cap
una rete esi
adattatore d

https://www.devolo.com/internet-in-any-room/devolo-cockpit.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
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dev

l software devolo Cockpit accedere
cia Web dell'adattatore
gic, facendo clic col puntatore del

lla scheda Pagina di configurazione
itivo devolo Magic 2 LAN triple.
 rileva l'indirizzo IP corrente e avvia la
e nel browser web.

 informazioni sul software devolo
essere trovate nel capitolo 3.4 Instal-
el software devolo.
olo Magic 2 LAN triple

4 Configurazione
Il devolo Magic 2 LAN triple dispone di un'interfac-
cia Web integrata che può essere richiamata trami-
te un comune browser web. Qui è possibile leggere
le informazioni sull'apparecchio e configurare al-
cune impostazioni per il funzionamento dell'adat-
tatore devolo Magic. 

4.1 Richiamo di un'interfaccia 
Web integrata

L'interfaccia Web integrata del
devolo Magic 2 LAN triple è raggiungibile in diver-
si modi:

b Tramite la devolo Home Network App dello
smartphone o tablet si arriva all'interfaccia
Web dell'adattatore devolo Magic, toccando
nella pagina panoramica della
devolo Home Network App la ruota dentata/
freccia. 
Maggiori informazioni sulla
devolo Home Network App possono essere tro-
vate nel capitolo 3.4 Installazione del soft-
ware devolo.    

b Tramite e
all'interfac
devolo Ma
mouse su
del dispos

Il programma
configurazion

Maggiori
possono 
lazione d
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gua
iere la lingua desiderata nella lista re-
. 

rali dell'interfaccia Web e le relative
ie sono elencate sul margine sinistro.
irettamente a un'area, fare clic sull'in-
dente. 

i modifiche
viene apportata una modifica, vengo-
ti due simboli nella pagina di menu
te: 

el dischetto: le vostre impostazioni
emorizzate.
: il processo viene interrotto e le

postazioni non vengono memorizz-
                                                                                                                                                                                                          

4.2 Descrizione del menu
Tutte le funzioni del menu vengono descritte sia
nella corrispondente interfaccia, sia nel relativo ca-
pitolo del manuale. L'ordine della descrizione nel
manuale si orienta alla struttura del menu.

Login 
L'interfaccia Web non è protetta da password. Per
escludere l'accesso non autorizzato da parte di ter-
zi, al primo login è necessario assegnare una
password di login. 

Ad ogni nuovo login, inserire la propria password e
confermare con Log in.   

Logout
Facendo clic su Log out, si effettua il log out
dall'interfaccia Web. 

Seleziona lin
Scegl
lativa

Le zone cent
sottocategor
Per passare d
put corrispon

Esecuzione d
Non appena 
no visualizza
corrisponden

b Simbolo d
vengono m

b Simbolo X
vostre im
ate.
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dev

nformi
put vengono segnalati da una cornice
ssaggi di errore. 

imbolo del dischetto per salvare le
 delle singole aree dell'interfaccia

nare il relativo settore dell'interfaccia
c su simbolo X oppure utilizzare il
enu situato sopra i tasti.

e l'input, fare clic sul simbolo del

e un elenco, fare clic sul simbolo della
olo Magic 2 LAN triple

Campi obbligatori
I campi con cornice rossa sono obbligatori, infatti i
relativi input sono indispensabili per continuare
con la configurazione.

Testo guida nei campi non compilati
I campi non compilati contengono un testo guida
su sfondo grigio che ne riporta il contenuto neces-
sario. Inserendo il testo, questo testo guida scom-
pare immediatamente.

Impostazioni standard
Alcuni campi contengono impostazioni standard
atte a garantire la massima compatibilità e quindi
semplicità di utilizzo. Le impostazioni standard nei
menu di selezione (drop-down) sono contrasseg-
nate con *.

Naturalmente le impostazioni standard possono
essere sostituite con dati individuali. 

Impostazioni raccomandate 
Alcuni campi contengono impostazioni raccoman-
date. 

Naturalmente le impostazioni raccomandate pos-
sono essere sostituite con dati individuali. 

Input non co
Gli errori di in
rossa o da me

Pulsanti
Fare clic su s
impostazioni
Web. 

Per abbando
Web fare cli
Percorso di m

Per cancellar
Cestino. 

Per aggiornar
Freccia.     
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C: Indirizzo MAC dell'apparecchio 

ware: Versione del firmware dell'ap-

nzionamento: Periodo di funziona-
timo riavvio

et
a 3: Prese di rete; vengono indicate la

00/1000 Mbps) e la modalità (half/
ualora fosse stata riconosciuta una

o contrario compare l'indicazione di
nnesso". 

izza se il DHCP è acceso o spento

irizzo IPv4 utilizzato

 sottorete: Maschera di rete IPv4 uti-

way: Gateway IPv4 utilizzato

erver DNSv4 utilizzato

ale link: Indirizzo locale link utilizzato

AC: Indirizzo SLAAC utilizzato
                                                                                                                                                                                                          

4.2.1Panoramica
Nell'area Panoramica è possibile ottenere infor-
mazioni su hardware e software dell'adattatore
devolo Magic, nonché dettagli sulla rete.

Sistema 
Nome: Nome apparecchio

Numero MT: Numero del tipo di apparecchio

N° di serie: Numero di serie dell'apparecchio

Indirizzo MA

Versione firm
parecchio

Tempo di fu
mento dall'ul

LAN – Ethern
Presa LAN 1 
velocità (10/1
full duplex) q
presa; in cas
stato "non co

LAN – IPv4 
DHCP: Visual

Indirizzo: Ind

Maschera di
lizzata

Default gate

Server DNS: S

LAN – IPv6 
Indirizzo loc

Indirizzo SLA
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dev

nca tutti gli adattatori devolo Magic
collegati alla vostra rete, indicando i
agli:

i: numero del relativo adattatore
 nella rete devolo Magic 

C: Indirizzo MAC del relativo adatta-
agic

s): Velocità di trasmissione dati 

ps): Velocità di ricezione dati

giori informazioni sui dettagli appa-
isualizzati, consultare il capitolo 4.2.2
e.
olo Magic 2 LAN triple

Server DNS: Server DNSv6 utilizzato

Per maggiori informazioni sui dettagli di rete vi-
sualizzati, consultare il capitolo 4.2.3 LAN.

Powerline
Nell'area Powerline sè possibile visualizzare le in-
formazioni sullo stato della rete devolo Magic e dei
dispositivi collegati.

Dispositivo locale: stato del dispositivo „connes-
so“o „non connesso“

Rete: Numero di dispositivi collegati alla rete
Powerline

Connessioni
La tabella ele
disponibili e 
seguenti dett

ID dispositiv
devolo Magic

Indirizzo MA
tore devolo M

Inviare (Mbp

Ricevere (Mb

 Per mag
recchio v
Powerlin
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ieme agli adattatori devolo Magic esi-
viene attraverso l'utilizzo comune di
 che può essere assegnata in modi di-

devolo Cockpit o
me Network App (vedere capitolo

azione del software devolo), 
ite tasto reset/PLC (vedere capitolo
g – creare connessione PLC e 3.4
ne del software devolo) 
mite interfaccia Web, nel menu PLC,
ritto di seguito: 

ite tasto e pulsante 

to premere il tasto reset/PLC di un
 devolo Magic della rete esistente. 

 la procedura di pairing facendo clic
el Pairing. La procedura può richie-
i minuti. 

il nuovo adattatore devolo Magic è
la rete esistente, esso compare
lle connessioni disponibili e collegate
ere capitolo  Connessioni).
                                                                                                                                                                                                          

4.2.2Powerline
Nell'area Powerline sono indicate le funzioni e le
informazioni sul tema Powerline e pairing de-
ll'adattatore.

Per poter utilizzare un nuovo
devolo Magic 2 LAN triple nella vostra rete
devolo Magic, è necessario innanzitutto collegarlo

a una rete ins
stenti. Ciò av
una password
versi:

b tramite 
devolo Ho
3.4 Install

b solo tram
2.3 Pairin
Installazio

b oppure tra
come desc

Pairing – tram

1 Innanzitut
adattatore

2 Poi avviare
su Avvio d
dere alcun

Non appena 
collegato al
nell'elenco de
compare (ved
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ostazioni al fine di evitare possibili li-

rativa:

rasmissione dei segnali:

r
(Standard)

vi al vostro provider Internet per sape-
profilo per la trasmissione segnali sia
per la vostra connessione Internet.

perativa MIMO e il profilo per la tra-
i segnali VDSL 17a sono impostati

rd.
olo Magic 2 LAN triple

Pairing – tramite password personalizzata 
Nella rete è possibile assegnare anche una
password PLC personalizzata, inserendola per cias-
cun adattatore devolo Magic nel campo Password
Powerline e confermando l'immissione con OK. 

Ricordarsi che la password personalizzata non
viene assegnata automaticamente a tutta la rete
PLC, ma che deve essere assegnata separata-
mente a ciascun adattatore devolo Magic. 

Nome di dominio Powerline
Il nome di dominio Powerline definisce il nome de-
lla propria rete PLC.

Resettaggio dell'adattatore o sua rimozione da 
una rete 

1 Per rimuovere un adattatore devolo Magic
dalla vostra rete devolo Magic, fare clic su
Abbandona rete Powerline. 

2 Attendere fino quando il LED non lampeggia di
rosso e scollegare l'adattatore devolo Magic
dalla rete elettrica.

Modalità compatibilità
In caso di utilizzo di una presa VDSL è possibile che
le prestazioni del collegamento a banda larga risul-
tino compromesse. Operate la vostra scelta tra le

seguenti imp
mitazioni.

Modalità ope

b MIMO
b SISO
Profili per la t

b Full powe
b VDSL 17a 
b VDSL 35b

Rivolgete
re quale 
ottimale 

La modalità o
smissione de
come standa
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n server DHCP per assegnare indirizzi
ad esempio, il vostro router), andreb-
ttivata l'opzione DHCP attivato per
consentendo così al
2 LAN triple di ottenere automatica-

irizzo dall'IPv4.

e assegnare un indirizzo IP statico,
er i campi Indirizzo, Maschera di

efault gateway e Server DNS le
e.

e impostazioni facendo clic sul simbo-
to. 

di l'adattatore devolo Magic (vedere
5 Riavvio), per rendere effettive le
che.

ration
 assegnare un indirizzo IP automatico
n server DHCP per assegnare indirizzi

ad esempio, il vostro router), attivare
CPv6 attivato, consentendo così al
2 LAN triple di ottenere automatica-

irizzo dall'IPv4.

e assegnare un indirizzo IP statico,
er i campi Indirizzo, Prefisso, De-
y e Server DNS le entrate adatte.
                                                                                                                                                                                                          

4.2.3LAN
Nell'area LAN configurare le impostazioni di rete.

Per accedere all'interfaccia Web del
devolo Magic 2 LAN triple digitare il suo indirizzo
IP attuale che può essere un indirizzo IPv4 e/o IPv6,
inseribile manualmente in modalità statica o dedu-
cibile automaticamente da un server DHCP.

Configurazione IPv4 
Nello stato al momento della fornitura è attivata
solo l'opzione DHCP attivato per IPv4, ovvero l'in-
dirizzo IPv4 viene dedotto automaticamente da un
server DHCP. È possibile vedere i dati di rete asseg-
nati (in grigio). 

Se esiste già u
IP nella rete (
be lasciata a
IPv4, 
devolo Magic
mente un ind

Se desiderat
configurare p
sottorete, D
entrate adatt

Confermare l
lo del dischet

Riavviare quin
capitolo 4.2.
vostre modifi

IPv6 Configu
Se desiderate
ed esiste già u
IP nella rete (
l'opzione DH
devolo Magic
mente un ind

Se desiderat
configurare p
fault gatewa
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dev

e vengono utilizzati più adattatori
 e questi devono essere identificati. 

bilire una password per il login all'in-
. 

nto della fornitura del
2 LAN triple l'interfaccia Web inte-
rotetta da password. Dopo l'installa-
devolo Magic 2 LAN triple questa

ndrebbe attivata assegnando una
 escludere l'accesso da parte di terzi.
olo Magic 2 LAN triple

Confermare le impostazioni facendo clic sul simbo-
lo del dischetto. 

Riavviare quindi l'adattatore devolo Magic (vedere
capitolo 4.2.5 Riavvio) per rendere effettive le
vostre modifiche.

4.2.4Sistema
Nell'area Sistema è possibile regolare le imposta-
zioni sulla sicurezza e altre funzioni dell'adattatore
devolo Magic.

Nelle Informazioni di sistema è possibile inserire
nei campi Nome dispositivo (nome host). Entram-
be le informazioni sono particolarmente utili quan-

do nella ret
devolo Magic

Password
È possibile sta
terfaccia Web

Al mome
devolo Magic
grata non è p
zione del 
protezione a
password per
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ione Spegnimento del LED, se i LED
re devolo Magic devono essere disat-
nzionamento normale. L'eventuale
i errore è indicata da un lampeggio
olo 2.3.1 Lettura della spia).    

isparmio energetico
one dell'opzione Modalità di rispar-
nergetico attivata del
2 LAN triple commuterà automati-
odalità di risparmio energetico qua-

 un ridotto traffico dati via Ethernet.
                                                                                                                                                                                                          

A tale scopo immettere due volte la nuova
password desiderata. L'interfaccia Web è adesso
protetta da accessi non autorizzati tramite la
password personalizzata! 

Identificazione dispositivo 
La funzione Identificazione dispositivo consente
di trovare l'adattatore devolo Magic. Facendo clic
su Identificazione è possibile visualizzare il relati-
vo adattatore tramite un lampeggio di 2 minuti del
LED bianco.

LED
Attivare l'opz
dell'adattato
tivati nel fu
condizione d
(vedere capit

Modalità di r
Con l'attivazi
mio e
devolo Magic
camente in m
lora si registri
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dev

mazioni sul comportamento dei LED
atore devolo Magic in modalità
 consultare il capitolo 2.3.1 Lettura
.

nto del firmware
e di devolo Magic 2 LAN triple attual-
stallato è visualizzato nella pagina di
ica (vedere  4.2.1 Panoramica).

 devolo Magic 2 LAN triple contiene il
 il funzionamento del dispositivo. Se
evolo offre in Internet nuove versioni
i file da scaricare. L'aggiornamento

are può essere inizializzato
ente o manualmente.  
olo Magic 2 LAN triple

La modalità risparmio energetico è disattivata al
momento della consegna del
devolo Magic 2 LAN triple.

Qualora venga riconosciuto un traffico dati
estremamente lento, ciò può pregiudicare il
tempo di latenza (tempo per la trasmissione di
un pacchetto di dati).

Stand-by
Con l'attivazione dell'opzione Stand-by attivata
del devolo Magic 2 LAN triple commuterà auto-
maticamente in modalità di stand-by se non risulta
attiva alcuna connessione Ethernet, ovvero se nes-
sun apparecchio di rete acceso (ad esempio il com-
puter) è collegato all'interfaccia di rete e se il WiFi
non è disinserito.

In questa del devolo Magic 2 LAN triple non è rag-
giungibile dalla rete Powerline. Non appena l'ap-
parecchio di rete (ad esempio il computer)
collegato all'interfaccia di rete verrà riacceso, an-
che l'adattatore sarà nuovamente raggiungibile
tramite la rete elettrica.

La modalità di stand-by è attivata al momento del-
la consegna del devolo Magic 2 LAN triple.

Per infor
dell'adatt
stand-by,
della spia

Aggiorname
Il firmwar
mente in
panoram

Il firmware di
software per
necessario, d
sotto forma d
del firmw
automaticam
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e clic su Sfoglia file del firmware…
are il file del firmware appena scari-

re le impostazioni facendo clic sul
el dischetto. Al termine di un cor-

aggiornamento
gic 2 LAN triple viene riavviato auto-

nte. 

rarsi di non interrompere la proce-
di aggiornamento. 

io
le riavviare l'adattatore devolo Magic
 nello stato al momento della forni-
                                                                                                                                                                                                          

Controllare regolarmente la disponibiltà di un 
firmware aggiornato
devolo Magic 2 LAN triple è in grado di cercare au-
tomaticamente il firmware più recente. A tale sco-
po attivare l'opzione Controllare regolarmente la
disponibiltà di un firmware aggiornato.

devolo Magic 2 LAN triple avvisa non appena è
disponibile una nuova versione del firmware e
chiede se deve essere eseguito un aggiornamento
del firmware.

Esecuzione automatica del firmware aggior-
nato
Con l'opzione Esecuzione automaticamente
firmware aggiornato attivata devolo Magic
2 LAN triple installa automaticamente il firmware
precedentemente trovato. 

Inizializzazione manuale dell'aggiornamento 
del firmware 
1 Per aggiornare manualmente il firmware alla

versione più recente, fare clic sulla pagina
web di devolo (www.devolo.com). 

1 Scaricare nel proprio computer il file corretto
per devolo Magic 2 LAN triple.

2 Quindi far
e selezion
cato.

3 Conferma
simbolo d
retto 
devolo Ma
maticame

Assicu
dura 

4.2.5Riavv
Qui è possibi
e/o resettarlo
tura.

https://www.devolo.com/support/downloads/download/devolo-magic-2-lan
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olo Magic 2 LAN triple

Reavvio
Per riavviare un adattatore devolo Magic, fare clic
su Reavvio. 

Configurazione di fabbrica 

1 Per rimuovere un adattatore devolo Magic
dalla rete devolo Magic e resettarne con suc-
cesso la configurazione completa, riportandola
allo stato al momento della fornitura, fare clic
su Resetta. 

2 Attendere fino quando il LED non lampeggia di
bianco e scollegare l'adattatore devolo Magic
dalla rete elettrica.

Notare che tutte le impostazioni già effettuate si
perderanno!



                                                                                                                                                                                                             Appendice 38 

                                     devolo Magic 2 LAN triple

izzazione della larga 
a
e in modo considerevole le prestazio-
issione nella rete, consigliamo di ris-
uenti “regole di connessione”: 

il devolo Magic 2 LAN triple diretta-
una presa elettrica a parete. Non uti-

 ciabatta. La trasmissione dei segnali
bbe risultarne limitata.

resenti diverse prese elettriche nel
ne tra loro, esse si comportano da
tipla. Le prese singole sono da prefer-
                                                                                                                                                                                                          

5 Appendice

5.1 Dati tecnici

5.2 Ottim
band

Per migliorar
ni della trasm
pettare le seg

b Innestare 
mente in 
lizzare una
PLC potre

b Se sono p
muro vici
presa mul
ire.

Sicurezza 128 Bit AES
Porta di rete 3x Ethernet RJ45
Assorbimento di po-
tenza

Massimo: 5,9 W
Tipico: 5 W
Stand-by: 0,9 W

Alimentazione interno
196-250 V AC
50 Hz

Temperatura (Stoc-
caggio/Funzionamen-
to)

-25°C a 70 °C / 0°C a 40°C

Dimensioni (in mm,
senza spina)

143 x 72 x 41 (AxLxP)

Condizioni ambientali 10-90% Umidità dell'aria,
senza condensa

Omologazioni CE 
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imbolo del cestino barrato riportato
ll'apparecchio indica che questo
attatore è un dispositivo elettrico od
ttronico che rientra nell'ambito di
plicazione della direttiva European
mmunity WEEE (legge sul recupero) e
iciclaggio delle attrezzature elettriche
 elettroniche. Infatti, più consentito
altire questo genere di dispositivi in-
me ai rifiuti domestici. Questi posso-
 però essere depositati

atuitamente presso il centro di raccol-
comunale. Rivolgersi all'amministra-
ne della propria città o del proprio

mune per conoscere l'indirizzo e gli
ari di apertura del punto di raccolta

 vicino.
olo Magic 2 LAN triple

5.3 Smaltimento di rifiuti elettrici 
ed elettronici

Da applicare nei paesi dell'Unione Europea e in
altri paesi Europei con sistema di raccolta differen-
ziato:

Il s
su
ad
ele
ap
Co
il r
ed
sm
sie
no
gr
ta 
zio
co
or
più

Fig. 3: Ottimizzazione della banda larga
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5.4 Condizioni generali di garan-
zia

Se l‘apparecchio devolo alla prima messa in fun-
zione è guasto o si guasta durante il periodo di ga-
ranzia, rivolgersi al fornitore presso il quale si è
acquistato il prodotto. Questi si occuperà poi della
sostituzione o della riparazione presso devolo. Po-
tete trovare le condizioni di garanzia complete sul
nostro sito www.devolo.com/warranty.

https://www.devolo.com/support.html#7905-5
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